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Il progetto è stato redatto 

unitamente allo Studio SIA 

di Palermo.

Trattasi di una progetta-

zione integrata che ha visto 

il raggruppamento farsi 

carico di tutti gli studi ed 

indagini necessari alla ese-

cuzione.

Il progetto è stato redatto 

previo un accurato studio 

sulla minimizzazione am-

bientale.

Foto aerea della rocca 

con indicazione delle 

barriere installate

Schema ancoraggio 

masso M 15

Disegni e foto inter-

vento con l’ausilio di 

elicottero sul masso 

M15 posizionato in 

cresta alla rocca 

Disegno e foto della 

barriera paramassi
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BARRIERA PARAMASSI h. 5,00 mt

BARRIERA PARAMASSI h. 3,00 mt
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Si è scelta una linea di inter-

venti di consolidamenti 

puntuali sui singoli blocchi 

individuati come a rischio di 

caduta. Inoltre, dopo uno 

studio sulle traiettorie di 

caduta dei blocchi è stata 

prevista al piede della pa-

rete una rete paramassi ad 

alto assorbimento di 

energia (2000 KJ).

E’ da sottolineare come il 

tipo di intervento, oltre ad 

avere avuto un basso im-

patto ambientale, ha pro-

dotto, rispetto ad altri inter-

venti nella stessa zona, una 

notevole economia globale 

di spesa.

Ispezione in parete del 

Direttore dei Lavori

Posizionamento bar-

riera a seguito studio 

delle traiettorie

Alcuni particolari co-

struttivi
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